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UWAGA!
Niewtfasciwe zastosowanie tej nagrzewnicy moze powodowac powazne obrazenia lub smierc z
powodu poparzen, ognia, wybuchu, porazenia elektrycznoscig i /lub zatruciem tlenkiem wegla.

OSTRZEZENIA:

1. RYZYKO ZATRUCIEM WEWNATRZ POMIESZCZEN

¢ Uzywaj tej nagrzewnicy tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapewnij co najmniej 2,800 cmaotwartej przestrzeni z dostepem do Swiezego powietrza na kazde
100,000 BTU.

*0soby z problemami oddechowymi powinny skonsultowac sie z lekarzem przed uzyciem
nagrzewnicy

eZatrucie tlenkiem wegla: Wczesne oznaki zatruciem tlenkiem wegla przypominajg objawami grype, z
bélami gtowy, zawrotami gtowy i/lub nudnosciami. Jesli zauwazycie Panstwo ktérys z powyzszych
objawdw, nagrzewnica moze nie dziata¢ poprawnie.

Natychmiast wyjdz na Swieze powietrze! Przekaz nagrzewnice do serwisu. Niektdre osoby sg bardziej
podatne na efekt dziatania tlenku wegla niz inni. Dotyczy to kobiet w cigzy, oséb z problemami
sercowymi lub 0séb z chorobami ptuc lub anemig, oséb pod wptywem alkoholu i 0séb na duzych
wysokosciach

2. RYZYKO WYBUCHU!

¢ NIGDY nie uzywaj innego paliwa niz olej opatowy lub napedowy. Olej opatowy lub napedowy jest
jedynym akceptowalnym paliwem.

¢ NIGDY nie uzywaj paliw takich jak benzyna, rozcienczalnikéw farb lub innych pochodnych benzyny
w tej nagrzewnicy (RYZYKO POZARU LUB WYBUCHU)

¢ NIGDY nie uzywaj tej nagrzewnicy w miejscach gdzie mogg wydzielac sie tatwopalne opary.

¢ NIGDY nie uzupetniaj zbiornika paliwa, gdy nagrzewnica jest wtgczona lub ciggle gorgca.

* Ta nagrzewnica jest BARDZO GORACA, kiedy pracuje. Trzymaj wszystkie tatwopalne materiaty z
daleka od urzadzenia. MINIMALNE ODLEGLOSCI: Wylot: 250 cm/ Boki:, gdra i tyt: 125 cm

¢ NIGDY nie zastaniaj wlotu powietrza (tyt) lub wylotu powietrza (przéd) tej nagrzewnicy

¢ NIGDY nie stosowac przewoddw z przodu lub z tytu nagrzewnicy.

¢ NIGDY nie przesuwaj lub chwytaj nagrzewnicy gdy jest ciggle goraca.

¢ NIGDY nie transportuj nagrzewnicy gdy w zbiorniku znajduje sie paliwo

¢ Kiedy nagrzewnica jest uzywana z opcjonalnym termostatem lub jest wyposazona w termostat (D-
50000) nagrzewnica moze zaczg¢ pracowac¢ w dowolnym momencie.

® ZAWSZE ustawiaj nagrzewnice na twardym, réwnym i stabilnym podtozu

o ZAWSZE trzymaj dzieci i zwierzeta z dala od nagrzewnicy

* Przechowywane paliwa powinno znajdowac sie w odlegtosci minimalnie 65 cm od nagrzewnic,
pochodni, przenosnych generatoréw lub innych zZrédet zaptonu. Wszystkie paliwa powinny by¢
przechowywane zgodnie z obowigzujgcym prawem

3. RYZYKO PORAZENIA PRADEM

¢ Uzywaj tylko zrédta elektrycznosci (napiecie i czestotliwos¢) okreslonego na tabliczce znamionowej
nagrzewnicy

e Uzywaj tylko tréj-stykowych, uziemionych wyjs¢ i przedtuzaczy

e ZAWSZE instaluj nagrzewnice w takim miejscu, zeby nie byta narazona bezposrednio na kontakt ze
strumieniem wody, deszczem, kapigcg wodg i wiatrem

e ZAWSZE odtgczaj nagrzewnice od zrédta elektrycznosci gdy nie uzywasz urzadzenia.
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Ostrzezenia — rady bezpieczeristwa

1. Wstep 2
2. Budowa 3
3. Rozpakowanie i montaz 5
4. Paliwo 7
5. Przeglad konstrukcji nagrzewnicy 8
6. Tankowanie nagrzewnicy 8
7. Obstuga 9
8. Dtugoterminowe przechowywanie nagrzewnicy 10
9. Konserwacja 11
10. Wymiana bezpiecznika 12
11. Rozwigzywanie probleméw 13
12. Schemat elektryczny 14
13. Specyfikacja 15
14. Schemat (KERONA Special Edition KFA-70TDGP) 16
15. Lista i kody czesci zamiennych (KERONA Special Edition KFA-70TDGP) 17
16. Schemat (KERONA Special Edition KFA-125T/170TDGP) 18
17. Lista i kody cze$ci zamiennych (KERONA Special Edition KFA-125T/170TDGP) 19
18. Lista czesci (kota, uchwyt i przestona) 21

1. WPROWADZENIE
Prosze uwaznie przeczytad instrukcje uzytkownika. Wyttumaczy ona jak montowag,
uzywac i obstugiwaé nagrzewnice w bezpieczny i wydajny sposéb, w petni
wykorzystujgc wszystkie jej funkcje.

2. FUNKCIE

Wylot goracego powietrza
Ostona przednia
Obudowa gérna

Uchwyt

Obudowa dolna Uchwyt przewodu

Korek wlewu paliwa

Wskaznik poziomu paliwa Ostona wentylatora

1 Wskaznik cisnienia
Kontrolka

Pokretto termostatu Zbiornik paliwa

Wtacznik wytacznik LED Przewod zasilajacy

Rysunek 1. KFA-70TDGP
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Uchwyt przedni
Wylot goracego powietrza
Przestona

Obudowa gorna

Obudowa dolna

Kontrolka

Pokretka termostatu

Wyswietlacz temperatury
W pomieszczeniu

Witacznik/wytacznik LED
Korek wlewu paliwa

Wskaznik poziomu paliwa

Uchwyt przedni
Wylot goracego powietrza
Przestona

Obudowa gérna

Obudowa dolna

Kontrolka

Pokretka termostatu

omieszczeniu
Witacznik/wytacznik LED

Korek wlewu paliwa

Wyswietlacz temperatu
V! e mp ry

Wskaznik poziomu paliwa

Rysunek 2. KFA-125TDGP

Rysunek 3. KFA-170TDGP

Uchwyt

Uchwyt przewodu

Ostona wentylatora

Wskaznik cisnienia

Przewdd zasilajacy

Zbiornik paliwa

Uchwyt

Uchwyt przewodu

Ostona wentylatora

Wskaznik cisnienia

Przewéd zasilajacy

Zbiornik paliwa
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3. ROZPAKOWANIE | MONTAZ

1. WYJMIJ NAGRZEWNICE | WSZYSTKIE JEJ ELEMENTY Z PUDELKA.
UWAGA: Zachowaj karton i elementy opakowania do przysztego przechowywania.

KFA-70TDGP KFA-125TDGP KFA-170TDGP

Kota NIE TAK TAK
0s kot NIE TAK TAK
Zaslepki kot NIE TAK TAK
Uchwyt przedni NIE TAK TAK
Uchwyt TAK TAK TAK
Uchwyt przewodu TAK TAK TAK
Przestona NIE TAK TAK
Czes$¢ nr HW-KFA1001 TAK NIE NIE
Czes$¢ nr HW-KFA1008 NIE TAK TAK

[

% | FRTY |

{————||

® Sruby
Uchwyt Uchwyt przewodu Czeéé nr HW-KF1001

Rysunek 4. KFA-70TDGP

Uchwyt przewodu

Sruby (B)

¥
¥

Odkfadl Zawleczki
\ \ —
) | =

Czesci nr HW-KFA1008

Przestona

Uchwyt przedni
0s kot

Rysunek 5. KFA-125TDGP / KFA-170TDGP
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2. MONTAZ
A. Dla modelu KFA-70TDGP (zobacz na rysunek 6, 7)

Wymagane narzedzia
¢ Srubokret krzyzakowy

1. Montaz uchwytéw

1) Podnies ostone przednig zgodnie z kierunkiem strzatki
i upewnij sie, ze klin ostony pasuje do szczeliny w
obudowie gornej i jest zwrdcony w kierunku wylotu
goracego powietrza.

2) Wyrdwnaj wypustki znajdujgce sie na dole raczki

z dwoma otworami w ostonie obudowy jak pokazane
jest na rysunku 6

UWAGA: Upewnij sie, ze wypustki na dole raczki sg
dobrze dopasowane do otwordéw w ostonie obudowy.
3)Wsadz sruby w otwory znajdujace sie w raczce i dokrec
Srubokretem.

2. Montaz uchwytu przewodu

1) Wyréwnaj dwie wypustki na uchwycie przewodu z
dwoma otworami znajdujgcymi sie na obudowie bocznej
jak pokazane jest na rysunku 7.

2) Wsadz sruby w otwory znajdujgce sie na uchwycie
przewodu i dokre¢ Srubokretem.

B. Dla modeli KFA-125TDGP/KFA-170TDGP

Ostona przednia

Wylot
goracego

powietrza /

kliny

Sruba

Obudowa
boczna

Uchwyt
przewodu

Rysunek 7. Montaz uchwytu

przewodu

Te modele wyposazone sg w przestone, kota, uchwyt przedni, rgczke i uchwyt przewodu. Kofta, rgczki,
uchwyty przewodu, przestony i zestawy montazowe znajdujg sie w opakowaniu z nagrzewnica.

Wymagane narzedzia

e Srubokret krzyzakowy

e Ptaski lub nastawny klucz 3/8”
e Szczypce

1. Montaz koét, przestony i uchwytu przedniego

1) Wsun jedno koto na o$, upewnij sie, ze wydtuzona czes¢ srodka kota skierowana jest w strone

ramy (zobacz na rysunku 8, strona 7)

2) Wsun ptaska podktadke na koniec osi kota, poza otwdr w osi. Wsun zawleczke w otwor osi i

zagnij konce zawleczki za pomocg szczypiec.

3) Wsun os$ kota w rame nagrzewnicy i zamontuj drugie koto, ptaska podkfadke i zawleczke jak w

kroku 1 2.

4) Umies¢ zatyczki kota na ptaskich podktadkach i wcisnij mocno.
5) Wykreé dwie sruby po kazdej ze stron z przedniej, gdrnej ostony nagrzewnicy.

6) Dopasuj wspornik przestony z lewej i prawej strony brzegdw przedniej, gérnej ostony
nagrzewnicy i wyréwnaj kazdy otwor na wsporniku z otworami znajdujgcymi sie na brzegach

ostony nagrzewnicy (zobacz rysunek 8, strona 7)

7) Zabezpiecz kazdy z otwordw srubami wykreconymi wczesniej.
8) Umiesé przedni uchwyt na brzegach ostony i wsadz sruby przez otwory w uchwycie, oraz brzegi

ostony i zacisnij je.

2. Montaz raczki i uchwytu przewodu

1) Montaz raczki: zamontuj korzystajgc z metody opisanej powyzej dla modelu KFA-70TDGP
2) Montaz uchwytu przewodu: zamontuj korzystajgc z metody opisanej powyzej dla modelu

KFA-70TDGP
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Uchwyt przedni

Sruba (A)
) — Sruba (B)
Sruba o
) Uchwyt
Przestona ¢
Sruba (B)
Uchwyt przewodu
>
#@
\ n
[
koto
Ptaska podktadka
Zaslepka kota \
\ 05 kot
Zawleczka Przedtuzona piasta

Rysunek 8. Montaz két i uchwytéw, KFA-125TDGP / KFA-170TDGP

UWAGA: Nagrzewnica powinna by¢ sprawdzona przed kazdym uzyciem i co najmniej raz do roku
przejs¢ przeglad pod okiem wykfalifikowanego serwisanta.

4. PALIWO

NIEZMIERNIE ISTOTNYM dla prawidtowego uzytkowania tej nagrzewnicy jest uzywanie odpowiedniej
jakosci paliwa. Odpowiedni rodzaj to olej napedowy lub opatowy.

PALIWO POWINNO BYC PRZECHOWYWANE W ZBIORNIKACH PRZEZNACZONYCH DO
PRZECHOWYWANIA PALIWA.

NIGDY nie przechowuj paliwa w miejscu przebywania ludzi. Paliwa powinny by¢ przechowywana w
dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od przestrzeni zyciowej.

NIGDY nie uzywaj innego paliwa niz olej opatowy lub napedowy.

NIGDY nie uzywaj paliw takich jak: benzyna, alkohol, paliwa do kuchenki biwakowej,
rozpuszczalnikow farb, lub inny pochodnych benzyny w tej nagrzewnicy. Sg to paliwa tatwopalne,
ktore mogg spowodowad wybuch lub niekontrolowane ptomienie.

NIGDY nie przechowuj paliwa wystawionego bezposrednio na swiatto stoneczne lub w poblizu Zrédet
ciepta.

NIGDY nie uzywaj paliwa, ktére zachowato sie z poprzedniego sezonu. Jakos¢ oleju opatowego lub
napedowego pogarsza sie z czasem. ,,STARE PALIWO” NIE BEDZIE DOBRZE SPALANE W TEJ
NAGRZEWNICY.
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5. PRZEGLAD KONSTRUKCJI NAGRZEWNICY

System Paliwa: Nagrzewnica wyposazona jest w
elektryczng pompe powietrza, ktéra przepuszcza
powietrze przez przewdd do wlotu paliwa i dalej przez
dysze w gtowicy palnika. Gdy powietrze przechodzi przed
wlotem paliwowym, powoduje to podnoszenie sie
paliwa ze zbiornika do dyszy palnika. Mieszanka paliwa
oraz powietrza wtryskiwana jest w postaci mgietki prosto

do komory spalania.

System zaptonowy: Elektryczny zapton przesyta napiecie do specjalnie zaprojektowanej elektrody.
Elektroda podpala mieszanke paliwa z powietrzem opisang powyzej.

System Powietrza: Silnik elektryczny obraca wentylator, ktéry wpycha powietrze do i wokét komory
spalania. Tu powietrze jest podgrzewane a potem wyrzucane na zewnatrz poprzez wylot komory
spalania nagrzewnicy (znajdujacy sie z przodu urzadzenia).

System Bezpieczenstwa:

A. Kontrola temperatury maksymalnej: Nagrzewnica wyposazona jest w kontrole temperatury
maksymalnej zaprojektowang tak zeby wytgczyé nagrzewnice w momencie przekroczenia
bezpiecznego poziomu temperatury wewnetrznej. Jezeli to urzadzenie witgcza i wytgcza nagrzewnice,
to moze ona wymagac naprawy.

MODEL Wewnetrzna. temp.wylfaczenia Zewnetrzna temp.Witgczenia
+/- 10 stopni +/- 10 stopni
KFA-170TDGP 230°F/110°C 194°F/90°C
KFA-125TDGP 158°F/70°C 104°F/40°C
KFA-70TDGP 158°F70°C 104°F/40°C

Gdy temperatura spadnie do bezpiecznego poziomu, bedzie mozna ponownie wtaczy¢ nagrzewnice.

B. Ochrona systemu elektrycznego:
System elektryczny w tej nagrzewnicy zabezpieczony jest przez bezpiecznik, ktéry chroni wszystkie
elektryczne elementy przed uszkodzeniami. Jezeli nagrzewnica nie dziata sprawdz bezpiecznik jako

pierwszy, jesli jest uszkodzony nalezy go wymienic.

TYP BEZPIECZNIKA Wszystkie modele 250 volt / 5A ‘
C. Czujnik ptomienia: Wykorzystuje fotokomadrke do monitorowania ptomienia i komory spalania
podczas normalnej pracy. Natychmiast wytgczy nagrzewnice jezeli ptomien palnika zgasnie.

6. TANKOWANIE NAGRZEWNICY

NIGDY NIE DOLEWAJ PALIWA DO NAGRZEWNICY W MIESCU PRZEBYWANIA INNYCH OS OB;
NAPEENIAJ JA NA ZEWNATRZ. NAGRZEWNICE NAPEENIAJ NA PLASKIM | ROWNYM TERENIE, NIE
PRZEPELNIAJ ZBIORNIKA.

WAZNA INFORMACJA ODNOSNIE PIERWSZEGO URUCHOMIENIA NAGRZEWNICY:

Pierwsze uruchomienie nagrzewnicy powinno odbywac sie na zewnatrz. To pozwoli olejom i smarom.
uzytym do produkcji nagrzewnicy wypalenia sie na $wiezym powietrzu.

UWAGA!!!: NIGDY NIE UZUPEENIAJ PALIWA W NAGRZEWNICY PODCZAS JEJ PRACY, LUB GDY
WCIAZ JEST GORACA.
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7. OBStUGA
A.) WENTYLACIA

RYZYKO ZATRUCIA POWIETRZA WEWNATRZ POMIESZCZEN/UZYWAJ NAGRZEWNICY TYLKO W
DOBRZE WENTYLOWANYCH PRZESTRZENIACH.

Dostarcz doptyw $wiezego powietrza, co najmniej 2,800 cm® na kazde 100,000 BTU/godz.
Przyktad: Nagrzewnica P-5000E-T wymaga jednego z ponizszych:

- Dwu miejscowego garazu z podniesionymi drzwiami o 15,24 cm

- Garazu jedno miejscowego z podniesionymi drzwiami o0 22,86 cm

- Dwéch 76,20 cm okien otwartych na 30,48 cm

B.) OBSLUGA
URUCHOMIENIE NAGRZEWNICY

1. Napetnij zbiornik olejem opatowym lub napedowym.
2. Zamocuj korek paliwa
3. Podtacz przewdd zasilajacy do przedtuzacza z uziemieniem. Przedtuzacz powinien miec co
najmniej 1,8 m dfugosci.
Wymagania przewodu przedtuzacza:
- 1,8-3 metra dtugosci, przewdd o srednicy 1Imm
- 3,4-30,5 metra dtugosci, przewdd o srednicy 1,5 mm
- 30,8-61 metrow dtugosci, przewdd o srednicy 2 mm
4. Przestaw pokretto termostatu na zgdang wartos¢ (zakres pomiedzy 5 stopni C, a 45 stopni C) i
przestaw wtacznik nagrzewnicy na pozycje ,,ON”, lampka witgcznika zaswieci sie, a nagrzewnica
rozpocznie prace
UWAGA: Wyswietlacz temperatury w pomieszczeniu pokazuje:
Gdy temp. W pomieszczeniu jest mniejsza niz 5 stopni C: ,L”
Gdy temp. W pomieszczeniu znajduje sie w przedziale 0 stopni C a 45 stopni C: Wskazuje
wartos¢ temp.
Gdy temp. W pomieszczeniu jest wyzsza niz 45 stopni C: ,Hi”
Jezeli nagrzewnica nie wigczy sie ustawienie termostatu moze byc¢ za niskie. Przekreé pokretto
kontroli termostatu na wyzszg wartos$¢ temperatury. Jezeli to nie pomoze wytgcz nagrzewnice a
potem wigcz jg ponownie (zobacz rysunek nr 9), gdy i to nie pomoze przejdz na strone 16.
,Fozwigzywanie probleméw”.

Kontrolka Witacznik/

wytgcznik LED

Pokretto : Rysunek 9.
termostatu — . .. ..
Wiaczanie/wytaczanie i ustawienie temp.

Wyswietlacz
temperatury __|
W pomieszczeniu

WAZNE: Wiekszo$¢ elementéw elektrycznych tej nagrzewnicy jest chroniona przez specjalny
bezpiecznik umieszczony na ptycie sterujacej. Jezeli nie uda Ci sie uruchomic nagrzewnicy,
sprawdz ten bezpiecznik i wymien go, jezeli to konieczne. Powinienes$ sprawdzi¢ rowniez
swoje Zrddto zasilania, by upewnic sie czy ma odpowiednie napiecie i czestotliwos¢ do

danego modelu nagrzewnicy.
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WYLACZANIE NAGRZEWNICY
1. Przestaw przycisk zasilania na ,,OFF” i odepnij przewdd zasilania.

RESTARTOWANIE NAGRZEWNICY
1. Poczekaj 10 sekund po wytgczeniu nagrzewnicy
2. Powtdrz kroki pod punktem uruchomienie nagrzewnicy

C. PRZESLtONA (ZALUZJA)
UWAGA: RYZYKO POPARZENIA T
Podczas pracy nagrzewnicy i przez pewien czas po jej
wyltgczeniu przestona jest bardzo goraca. Nigdy nie

dotykaj przestony i nie zmieniaj jej kata gdy jest wciaz

nagrzana.

Uchwyt przestony

Kat nachylenia przestony moze by¢ zmieniony za pomoca

rgczki znajdujacej sie z boku przestony jak pokazane Rysunek 10. Regulacja przystony
jest na rysunku 10.
(Zakres ustawienia kata: do gory 28 stopni/do dotu 20 stopni)

8. DLUGOTERMINOWE PRZECHOWYWANIE

NAGRZEWNICY
OSUSZANIE ZBIORNIKA PALIWA
1. Woyciagnij korek paliwa (zobacz na rysunku 11).

2. Oproéznij zbiornik przez otwdr po wyciggnietym
korku paliwa

3. Przeptukaj zbiornik uzywajac niewielkiej ilosci
oleju

Nigdy nie mieszaj oleju z wodg gdyz spowoduje

to znaczne pogorszenie pracy nagrzewnicy. Rysunek 11. Korek paliwa
Po przeptukaniu zbiornika upewnij sie ze usunates

zZ niego catg zawartos¢ paliwa.

WAZNE: Nigdy nie przechowuj paliwa

pozostatego z poprzedniego sezonu grzewczego T

korka wlewu
paliwa

do uzytku w nastepnym sezonie. Uzywanie

starego paliwa moze uszkodzié nagrzewnice.

4. Zamontuj ponownie korek paliwa (zobacz na
rysunku 12)

5. Przechowuj nagrzewnice w suchym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Upewnij sie ze
miejsce przechowywania nie jest zakurzone i

Korek wlewu paliwa

N

wolne jest od zrgcych oparéw.
6. Nagrzewnice przechowuj w oryginalnym Rysunek 12. Korek paliwa
opakowaniu razem z INSTRUKCJA OBStUGI.
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Instrukcja obstugi i katalog cze$ci zamiennych

KERONA - PRZENOSNA NAGRZEWNICA OLEJOWA

MADE IN KOREA

9. KONSERWACIA

UWAGA!!! NIGDY NIE WYKONUJ PRAC KONSERWACYJNYCH GDY NAGRZEWNICA JEST
PODtACZONA LUB CIAGLE GORACA!

UZYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZESCI ZAMIENNYCH. Uzywanie zamiennikéw lub innych
alternatywnych czesci spowoduje utrate gwarancji i moze prowadzi¢ do awarii urzadzenia.

A.) ZBIORNIK PALIWA
WYMYJ CO KAZDE 200 GODZIN PRACY (ZOBACZ PRZECHOWYWANIE, STRONA 10) LUB GDY
JEST TO POTRZEBNE ZLEC TO AUTORYZOWANEMU SERWISOWI.

B.) FILTRY POWIETRZA WEJSCIA | WYJSCIA, A TAKZE GABKE FILTRA WYCZYSC ZA POMOCA
WODY | MYDtA LUB WYMIEN CO KAZDE 500 GODZIN PRACY, LUB RAZ W ROKU ZLEC TO
AUTORYZOWANEMU SERWISOWI.

C.) tOPATKI WENTYLATORA
CzYSC CO SEZON LUB GDY JEST TO KONIECZNE ZLEC TO AUTORYZOWANEMU SERWISOWI.

D.) ELEKTRODA

WYCZYSC | USTAW CO 600 GODZIN PRACY LUB GDY JEST TO POTRZEBNE ZLEC TO
AUTORYZOWANEMU SERWISOWI.

E.) FOTOKOMORKA

WYCZYSC FOTOKOMORKE RAZ W ROKU LUB GDY JEST TO KONIECZNE ZLEC TO
AUTORYZOWANEMU SERWISOWI.

F.) FILTR PALIWA

WYCZYSC LUB WYMIEN DWA RAZY W TRAKCIE SEZONU GRZEWCZEGO LUB GDY JEST TO
POTRZEBNE ZLEC TO AUTORYZOWANEMU SERWISOWI.

SERWIS CENTRALNY:

PEWEX

11-500 Gizycko, ul.Biatostocka 22
tel: +48 537 466 555

Czesci zamienne: +48 533 336 136
e-mail: serwis@marax.pl

UWAGA: UZYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZESCI ZAMIENNYCH.ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKOW
LUB INNYCH ALTERNATYWNYCH CZESCI SPOWODUJE UTRATE GWARANCJI | MOZE
SPOWODOWAC NIEBEZPIECZENSTWO W UZYTKOWANIU URZADZENIA.
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Instrukcja obstugi i katalog cze$ci zamiennych

KERONA - PRZENOSNA NAGRZEWNICA OLEJOWA

MADE IN KOREA

10. WYMIANA BEZPIECZNIKA

UWAGA: Nagrzewnica chroniona jest przez bezpiecznik.

Jesli nie uda sie wtaczy¢ nagrzewnicy, NIE ODDAWAJ NAGRZEWNICY DO PUNKTU ZAKUPU.
Podazaj prosze za prostymi wskazéwkami ponizej, by zbadaé przyczyne i wymieni¢ bezpiecznik.

PROCEDURA WYMIANY BEZPIECZNIKA

UWAGA: RYZYKO PORAZENIA
By zapobiec wszelkiego rodzaju uraza, odtacz nagrzewnice od Zrédta elektrycznosci przed wymiang
bezpiecznika.

Odtacz nagrzewnice od zrddta zasilania

Wykrec sSruby mocujace ostone boczng, jak pokazane jest na rysunku 13

Popchnij ostone zgodnie z kierunkiem strzatki i wyjmij uchwyt ostony z prostokatnego otworu
Odtacz przewody od wiacznika

Wykreé dwie Sruby za pomocg Srubokretu krzyzakowego

Te Sruby mocujg ptyte sterujacag do ostony bocznej (rysunek 14)

6. Wyjmij bezpiecznik z jego uchwytu i wymien go (rysunek 14)

vk wn e

UWAGA: RYZYKO ZAPALENIA
By uniknac ognia, nie uzywaj zamiennikéw z wyiszym lub nizszym napieciem.

7. Ponownie zamontuj przewody do wtgcznika
8. Ponownie zamontuj ptyte sterujaca i ostone boczng

Ptyta sterujaca

Wi{acznik d
WYHEE 2 ; \\\ Uchwyt
Przewdd wigcznika = Bezpiecznik bezpigcznika
Rysunek 13. Demontaz ostony Rysunek 14. Demontaz bezpiecznika
bocznej

12



Instrukcja obstugi i katalog cze$ci zamiennych

KERONA - PRZENOSNA NAGRZEWNICA OLEJOWA

MADE IN KOREA

11. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

SPOSOB NAPRAWY

Nagrzewnica wiacza sie ale
GLOWNY zespét sterujacy
wytacza jg po krétkim czasie
(migajaca lampka)

1. Zte cisnienie pompy

2. Zanieczyszczony wylot powietrza, wlot
powietrza i ggbka filtra

3. Zanieczyszczony filtr paliwa

4. Zanieczyszczona dysza

5. Zanieczyszczona soczewka fotokomorki
6. Fotokomarka nie jest poprawnie
zamontowana (Nie widzi ptomienia)

7. Zte potaczenie elektryczne pomiedzy
fotokomorka a gtéwnym zespotem
sterujgcym

8. Wadliwa fotokomdrka

1. Sprawdz ustawienie cisnienia .

2. Sprawdz filtr wylotowy, filtr wlotowy i
gabke filtra.

3. Sprawd:? filtr paliwa.

4. Sprawdz dysze.

5. Wyczys¢ soczewke fotokomorki.
6. Upewnij sie czy fotokomorka jest
odpowiednio zamontowana.

7. Sprawdz element elektryczne i
schemat potaczen.

8. Wymien fotokomérke.

Nagrzewnica nie zapala, ale
silnik pracuje przez krétka
chwile (migajaca lampka)

1. Brak paliwa w zbiorniku

2. Zte cisnienie pompy

3. Nagar na $wiecy i/lub nie odpowiedni
odstep

4. Zanieczyszczony filtr paliwa

5. Zanieczyszczona dysza

6. Woda w zbiorniku paliwa

7. Zte potaczenie elektryczne pomiedzy
zapalnikiem a gtéwnym zespotem
sterujgcym

8. Przewdd wysokiego napiecia nie jest
podtaczony do Swiecy

1. Napetnij zbiornik olejem napedowym
lub opatowym

2. Sprawdz ci$nienie pomy.

3. Sprawdz elektrode.

4. Sprawdz filtr paliwa.

5. Sprawdz dysze.

6. Przeptukaj zbiornik czystym olejem
opatowym lub napedowym.

7. Sprawdz potgczenia elektryczne,
zobacz schemat elektryczny.

8. Podtgcz przewdd wysokiego napiecia
do elektrody.

Lampka mruga, a wyswietlacz
temperatury pokazuje btad
IIE2"

Lampka mruga, a wyswietlacz
temperatury pokazuje btad
nE3"

1. Odtgczony jest sensor temperatury w
pomieszczeniu
2. Awaria sensora

1. Awaria przetacznika termostatu

1. Podtacz sensor.

Zobacz na schemacie okablowania.
2.Wymien sensor

Zobacz na schemacie okablowania.
1. Wymien Przetaczniki

Zobacz na schemacie okablowania.

Nagrzewnica nie chce sie
wiaczy¢ (Lampka nie Swieci)

1. Zadziatat ogranicznik bezpieczenstwa
temperatury, przegrzana nagrzewnica

2. Brak Zrédta zasilania

3.Przepalony bezpiecznik

4. Zte potfaczenie elektryczne pomiedzy
czujnikiem temperatury a ptytg sterujgca

1. Przefacz wiacznik zasilania na pozycje
“OFF” i pozwdl nagrzewnicy ostygnac
(ok. 10 min.). Ponownie wtgcz
nagrzewnice.

2. Sprawdz przewdd zasilajacy
nagrzewnicy | przedtuzacz. Upewnij sie
ze przewdd podtaczony jest do zrédta
zasilania. Sprawdz zrédto zasilania.

3. Wymien bezpiecznik w ptycie
sterujgcej

4. Sprawdz potgczenia elektryczne,
zobacz schemat elektryczny.

W przypadku wystgpienia probleméw koniecznie skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem.
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Instrukcja obstugi i katalog cze$ci zamiennych

KERONA - PRZENOSNA NAGRZEWNICA OLEJOWA

MADE IN KOREA

12. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

A) SCHEMAT ELEKTRYCZNY (KFA-70TDGP)

PLYTA PCB TRANSFORMATOR
<\

&

KONTROLKA LED

_ GREENT” KONDENSATOR
TERMOSTAT CN2(AC2)BLUE {[ 7uFia00vAC
CN1(AC1)/BLACK UZIEMIENIE
_ CNSI CN6 X
BLACK BLUE] 95’
2 2w
FOTOKOMORKA (Bgiack | czumi® sLUE =
POMIESZCZENIOWY @
WAL e o auace] TN
oo ot
BLUE
BLACK - CZARNY
RED - CZERWONY
WHITE - BIALY
BLUE - NIEBIESKI
L GREEN - ZIELONY
= BROWN - BRAZOWY
UZIEMIENIE ORANGE - POMARANCZOWY

B) SCHEMAT ELEKTRYCZNY (KFA-125TDGP, KFA-170TDGP)

PLYTA PCB TRANSFORMATOR
v B
KONTROLKA LED
{ — KONDENSATOR
GREEN
TERMOSTAT CN2(AC2)BLUE 2l 7UF/400VAC
CN1(AC1)/BLACK UZIEMIENIE
\ CN5 CN6 x
BLACK BLUE] %
; @l #lw
FOTOKOMORKA (Dgiack | czumik®) eLuE >
POMIESZCZENIOWY @
WAL et om— suace] TN
oo ot
BLUE
BLACK - CZARNY
RED - CZERWONY
WHITE - BIALY
BLUE - NIEBIESKI
L GREEN - ZIELONY
= BROWN - BRAZOWY
UZIEMIENIE ORANGE - POMARANCZOWY
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Instrukcja obstugi i katalog cze$ci zamiennych

KERONA - PRZENOSNA NAGRZEWNICA OLEJOWA

MADE IN KOREA

13. Specyfikacja

KFA-70TDGP

[\

Dily

(&

&l

QO

@
=5

KFA-125TDGP / KFA-170TDGP

KFA-125TDGP | KFA-170TDGP
H 686 mm 686 mm
D 815 mm 937 mm
W 470 mm 470 mm
MODEL KFA-70TDGP KFA-125TDGP KFA-170TDGP
Moc 16,5 kW 29 kW 41 kW
Zuzycie paliwa 1.7 1/h 3I/h 4,11/h
Pojemnosc zbiornika 191 381 45 |
Cisnienie pompy 3 PSI 4 PS| 5 PSI
Zasilanie 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Pragd znamionowy 0.6 A 0.9A 09A
Wymiary (dt. x sz. x 706 x 368 x 427 mm 815 x 470 x 686 mm 937 x 470 x 686 mm
wys.)
Waga 12 kg 26.5 kg 28 kg
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KERONA - PRZENOSNA NAGRZEWNICA OLEJOWA

MADE IN KOREA

14. SCHEMAT CZESCI (KFA-70TDGP)

Schemat gtowicy palnika

Schemat silnika i pompy
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Instrukcja obstugi i katalog cze$ci zamiennych

KERONA - PRZENOSNA NAGRZEWNICA OLEJOWA

MADE IN KOREA

15. LISTA CZESCI (KFA-70TDGP)

NR. NAZWA NR CZE§CI NR NAZWA NR CZFSCI
1 Zbiornik paliwa 2151-0016-00 22-5 Korpus pompy 3541-0022-00
2 Miernik paliwa 2156-0023-00 22-6 Sworzen specjalny BH 4321-0198-00
3 Korek miernika 3231-0123-00 22-7 Wktadka 3231-0052-00
4 Korek paliwa 3231-0122-00 22-8 Wirnik 3451-0008-00
5 Mocowanie filtra paliwa | 2155-0009-00 22-9 topatka 3451-0009-00
6 Obudowa dolna 2151-0015-02 22-10 | Koncowa ostona pompy 3531-0027-00
7 Tuleja przepustowa(S) 3231-0120-00 22-11 | Kolanko 3231-0181-00
8 Tuleja przepustowa (L) 3231-0121-00 22-12 | Sworzen z kotnierzem 4329-0016-00
9 Zacisk 3713-0022-00 22-13 | Gabka filtra 3631-0005-00
10 Nakretka 3131-0182-00 22-14 | Filtr wyjsciowy 2155-0004-00
11 Tuleja przewodu 3712-0013-00 22-15 | Filtr wejsciowy 3631-0007-00
12 Przewdd zasilajacy 3980-0205-00 22-16 | Koricowa ostona filtra 3221-0029-00
13 Przewdd powietrza 3341-0018-00 22-17 | Gatka 3541-0023-00
14 Kontrolka temperatury 2153-0028-00 22-18 | Sprezyna 3431-0016-00
15 Sruba z kotnierzem 4319-0015-00 22-19 | Sruba regulacyjna 3231-0053-00
16 Komora spalania 2152-0146-00 22-20 | Sworzen z kotnierzem 4329-0016-00
17 Uchwyt fotokomarki 3131-0159-00 23 Wentylator 2154-0009-00
18 Sruba-BH 4311-0068-00 24 Zestaw $rub 4323-0004-00
19 Fotokomorka 2153-0002-00 25 Cisnieniomier 3740-0049-00
20 Gtowica palnika kpl. 2152-0121-00 26 Ostona wentylatora 3221-0035-00
20-1 | Gtowica palnika 3531-0026-00 27 Cewka wys. napiecia 39E0-0028-00
20-2 | Dysza 2152-0011-00 28 Sruba-TH2S 4312-0044-00
20-3 | Podktadka 4343-0016-00 29 Obudowa gérna 2151-0018-02
20-4 | Sprezynka 3431-0010-00 30 Ostona obudowy 3211-0019-00
20-5 | Rekaw dyszy 3311-0002-00 31 Ptyta sterujaca 215A-0049-00
20-6 | Adapter dyszy 3231-0179-00 31-1 Bezpiecznik 3920-0010-00
20-7 | Elektroda 3651-0012-00 31-2 Pokretto termostatu 3231-0146-00
20-8 | Sworzen z kotnierzem 4329-0079-00 32 Ostona boczna (P) 3211-0021-00
21 Przewdd paliwa 3341-0016-00 33 Uchwyt ostony (P) 3131-0348-00
22 Silnik | pompa 2154-0083-00 34 Tabliczka znamionowa 3221-0058-09
22-1 | Silnik 3970-0216-00 35 Wigcznik 39A0-0153-00
22-2 | Kondensator 3820-0261-00 36 Ostona boczna (L) 3211-0023-00
22-3 | Ramasilnika 3121-0481-00 37 Uchwyt ostony (L) 3211-0023-00
22-4 | Nakretka 4331-0022-00 38 Ostona przednia 3561-0066-00
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Instrukcja obstugi i katalog cze$ci zamiennych

KERONA - PRZENOSNA NAGRZEWNICA OLEJOWA

MADE IN KOREA

16. SCHEMAT CZESCI (KFA-125TDGP/KFA-70TDGP)

Schemat glowicy palnika

Schemat silnika i pompy
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KERONA - PRZENOSNA NAGRZEWNICA OLEJOWA

MADE IN KOREA

17. LISTA CZESCI (KFA-125TDGP/KFA-170TDGP)

NR CZESCI

NR NAZWA KFA-125TDGP KFA-170TDGP
1 Zbiornik paliwa 2151-0012-00 2151-0011-00
2 Miernik paliwa 2156-0022-00 2156-0022-00
3 Korek miernika 3231-0123-00 3231-0123-00
4 Korek paliwa 3231-0122-00 3231-0122-00
5 Mocowanie filtra paliwa 2155-0010-00 2155-0010-00
6 Obudowa dolna 2151-0014-02 2151-0013-02
7 Tuleja przepustowa (S) 3231-0120-00 3231-0120-00
8 Tuleja przepustowa (L) 3231-0121-00 3231-0121-00
9 Zacisk 3713-0022-00 3713-0022-00
10 Nakretka 3131-0182-00 3131-0182-00
11 Tuleja przewodu 3712-0013-00 3712-0013-00
12 Przewdd zasilajacy 3980-0205-00 3980-0205-00
13 Przewdd powietrza 3341-0010-00 3341-0002-00
14 Kontrolka temperatury 2153-0028-00 2153-0023-00
15 Sruba z kotnierzem 4319-0015-00 4319-0015-00
16 Komora spalania 2152-0148-00 2152-0150-00
17 Uchwyt fotokomorki 3131-0159-00 3131-0159-00
18 Sruba-BH 4311-0068-00 4311-0068-00
19 Fotokomoérka 2153-0002-00 2153-0002-00
20 Gtowica palnika kpl. 2152-0122-00 2152-0123-00
20-1 Gtowica palnika 3531-0025-00 3531-0024-00
20-2 Dysza 2152-0005-00 2152-0011-00
20-3 Podktadka uszczelniajgca 4343-0016-00 4343-0016-00
20-4 Sprezynka uszczelniajgca 3431-0010-00 3431-0010-00
20-5 Rekaw dyszy 3311-0002-00 3311-0002-00
20-6 Adapter dyszy 3231-0179-00 3231-0179-00
20-7 Elektroda 3651-0012-00 3651-0012-00
20-8 Sworzen z kotnierzem 4329-0079-00 4329-0079-00
21 Przewdd paliwa 3341-0017-00 3341-0017-00
22 Silnik | pompa 2154-0084-00 2154-0084-00
22-1 Silnik 3970-0217-00 3970-0217-00
22-2 Kondensator 3820-0218-00 3820-0218-00
22-3 Uchwyt kondensatora 3231-0182-00 3231-0182-00
22-4 Rama silnika 3121-0482-00 3121-0482-00
22-5 Nakretka 4331-0022-00 4331-0022-00
22-6 Korpus pompy 3541-0022-00 3541-0022-00
22-7 Sworzer specjalny BH 4321-0198-00 4321-0198-00
22-8 Wktadka 3231-0052-00 3231-0052-00
22-9 Wirnik 3451-0008-00 3451-0008-00
22-10 topatka 3451-0009-00 3451-0009-00
22-11 Koncowa ostona pompy 3531-0027-00 3531-0027-00
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NR CZESCI

NR NAZWA KFA-125TDGP | KFA-170TDGP
22-12 | Kolanko 3231-0181-00 | 3231-0181-00
22-13 | Sworzen z kotnierzem 4329-0016-00 | 4329-0016-00
22-14 | Gabka filtra 3631-0005-00 | 3631-0005-00
22-15 | Filtr wyjsciowy 2155-0004-00 | 2155-0004-00
22-16 | Filtr wejsciowy 3631-0005-00 | 3631-0005-00
22-17 | Korcowa ostona filtra 3221-0029-00 | 3221-0029-00
22-18 | Gatka 3541-0023-00 | 3541-0023-00
22-19 | Sprezynka 3431-0016-00 | 3431-0016-00
22-20 | Sruba regulacyjna 3231-0053-00 | 3231-0053-00
22-21 | Sworzen z kotnierzem 4329-0016-00 | 4329-0016-00
23 Wentylator 2154-0004-00 | 2154-0007-00
24 Zestaw Srub 4323-0004-00 | 4323-0004-00
25 Cisnieniomierz 3740-0049-00 | 3740-0049-00
26 Ostona wentylatora 3221-0032-00 | 3221-0032-00
27 Cewka wys. Napiecia 39E0-0028-00 | 39E0-0028-00
28 Sruba-TH25 4312-0044-00 | 4312-0044-00
29 Obudowa gérna przod 3111-0220-02 | 3111-0221-02
30 Obudowa goérna tyt 2151-0020-02 | 2151-0020-02
31 Ostona obudowy 3211-0020-00 | 3211-0020-00
32 Ptyta sterujaca 215A-0050-00 | 215A-0050-00
32-1 | Bezpiecznik 3920-0025-00 | 3920-0025-00
32-2 | Pokretto kontorli termostatu | 3231-0146-00 | 3231-0146-00
33 Ostona boczna (P) 3211-0022-00 | 3211-0022-00
34 Uchwyt ostony (P) 3131-0351-00 | 3131-0351-00
35 Tabliczka znamionowa 3221-0059-14 | 3221-0059-15
36 Wiacznik 39A0-0153-00 | 39A0-0153-00
37 Ostona boczna (L) 3211-0024-00 | 3211-0024-00
38 Uchwyt ostony (L) 3131-0352-00 | 3131-0352-00

Importer: Serwis centralny w Polsce:

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48 533 336 136
e-mail: biuro@marax.pl
internet: www.xaram.pl

PEWEX

11-500 Gizycko, ul.Biatostocka 42B

tel: +48 537 466 555

e-mail: pewex.gizycko@wp.pl

Zamawianie czesci zamiennych:
tel: +48 533 336 136; e-mail: serwis@marax.pl
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KERONA - PRZENOSNA NAGRZEWNICA OLEJOWA

MADE IN KOREA

18.Lista czesci (kota, uchwyt i przestona)

1) MODEL KFA-70TDGP.

NR CZESCI
NR NAZWA KFA-70TDGP
1 Raczka 3231-0125-00
2 Uchwyt 3231-0056-00
przewodu
3 Zestaw $rub HW-KFA1001

2) MODEL KFA-125TDGP/KFA-170TDGP.

NR CZESCI 2

NR NAZWA KFA-125TDGP | KFA-170TDGP ILOSC
1 Uchwyt przedni 3551-0039-02 | 3551-0040-02 1
2 Raczka 3231-0126-00 | 3231-0126-00 1
3 Uchwyt przewodu 3221-0057-00 | 3221-0057-00 1
4 0$ 3541-0085-00 | 3541-0085-00 1
5 Koto 2156-0026-00 | 2156-0026-00 2
6 Zatyczka kota 3231-0100-00 | 3231-0100-00 2
7 Zestaw Srub HW-KFA1008 | HW-KFA1008 1
7-1 Sruba (A) - - 4
7-2 Sruba (B) - - 4
7-3 Podktadka ptaska - - 2
7-4 Zawleczka - - 2
8 Przestona (zaluzja) 2156-0036-00 | 2156-0036-00 1
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ZERTIFIKAT © CERTIFICATE ¢

Attestation of Conformity Praduct Service
No. N810 10 57106 008

Holder of Certificate: PASECO CO., LTD.
724-1, Wonsi-Dong, Danwon-Gu
Ansan-Si, Kyonggi-Do 425-851
REPUBLIC OF KOREA

Product: Convector heaters
(Portable Forced Air heater)

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage
Directive 2006/95/EC relating to electrical equipment designed for use within certain voltage
limits. It confirms that the listed equipment complies with the principal protection requirements of
the directive. it refers only to the particular sample submitted for testing and certification. See
also notes overleaf.

Test report no.: CPSA0138640

Date, 2010-10-01 ( James Jeon/

conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other

C € After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC
relevant directives have to be observed.

Page 1 of 2

TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - RidlerstraRe 65 - 80339 Miinchen - Germany 1UV®
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE & :%

Attestation of Conformity Product Service
No. N8 10 10 57106 008
Model(s): KFA-70TDGP
Parameters: Rated input voltage: 230 V ~
Rated frequency: 50 Hz
Rated input current: 06 A
Protection class: |
Degree of protection
against ingress of liquids: IPX4
Tested EN 60335-2-102:2006
according to: EN 60335-2-30/A2:2007
EN 60335-1/A13:2008
EN 62233:2008
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

Product Service

Attestation of Conformity
No. N8 1104 57106 007

Holder of Certificate: PASECO CO., LTD.
724-1, Wonsi-Dong, Danwon-Gu
Ansan-Si, Kyonggi-Do 425-851
REPUBLIC OF KOREA

Product: Convector heaters
(Forced Air heater)

Model(s): KFA-125TDGP, KFA-170TDGP

Parameters: Rated input voltage: 220-230 V ~
Rated frequency: 50 Hz
Rated input current: 09A

Protection class: |

Degree of protection

against ingress of liquids: IPX4
Tested EN 60335-2-102/A1:2010
according to: EN 60335-2-30/A2:2007

EN 60335-1/A14:2010
EN 62233:2008

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage
Directive 2006/95/EC relating to electrical equipment designed for use within certain voltage
limits. It confirms that the listed equipment complies with the principal protection requirements of
the directive. It refers only to the particular sample submitted for testing and certification. See
also notes overleaf.

Test report no.: CPSA0108301
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Date, 2011-05-04 ( Peter Lee)

conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other

c € After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC
relevant directives have to be observed.
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