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Marka produktow klasy PREMIUM

Instrukcja obstugi

pieca grzewczego nadmuchowego z palnikiem olejowym
seria: P30/ P40/ P80/ P90

Przed uzyciem nagrzewnicy nalezy dokfadnie i ze zrozumieniem przeczytac¢ instrukcje obstugi

O

Wersja elektroniczna Instrukciji jest na stronie www.xaram.pl
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1. Informacje ogdlne i charakterystyka pieca nadmuchowego

Gratulujemy zakupu nowoczesnego i ekologicznego pieca grzewczego XARAM Energy seria P.

Specjalnie zaprojektowany wymiennik i komora spalania wykonane zostaty w catosci ze stali
szlachetnej. Obudowa pieca jest wykonana z grubej stali i jest malowana proszkowo - dodatko-
wo jest wyttumiona najwyzszej klasy materiatami izolacyjnymi i ttumigcymi hatas.

Cichy i niezwykle sprawny palnik ELCO (66dB) to trwaty i ekonomiczny element pieca

grzewczego.
Zastosowanie wielofunkcyjnej i wysokiej jakosci automatyki powoduje petng kontrole nad piecem
i czasem ogrzewania lub przewietrzania pomieszczenia.

Poprzez zastosowanie najwyzszej jakosci pozostatych materiatéw i podzespotdéw uzyskaliSmy
produkt przewyzszajgcy inne tego typu konstrukcje - piece grzewcze XARAM Energy seria P sg

trwate i niezawodne.
Nasz piec charakteryzuje sie matg bezwtadnos$cig cieplng oraz wysokg sprawnoscig grzewczg.

Odpornosé na ujemne temperatury

W przeciwienstwie do instalacji wodnych (CO), wytgczenie systemu powietrznego, nawet podczas
najsilniejszych mrozow nie grozi jej uszkodzeniem a pomieszczenia mozna ogrzewac okresowo

i w zaleznosci od potrzeb.

Mozliwos¢ potaczenia z systemem wentylacyjnym

Piece typu P sg wykorzystywane rowniez jako urzgdzenia wentylacyjne w systemach grzewczo -
wentylacyjnych. Wspodtpraca z systemami kanatow rozprowadzajgcych powietrze czynig z nich

szybkie zrédta ciepta.

2. Zastosowanie nagrzewnic

Piece typu P to doskonate zrodto ciepta dla domoéw jednorodzinnych, biur, obiektow handlowych,
przemystowych, szklarni, tuneli foliowych, namiotow, warsztatow, magazyndw, suszarni, kosciotow,
magazynow, suszarni, budynkdéw inwentarskich itp. Ze wzgledu na mozliwo$¢ szybkiego montazu

ich mobilno$¢ okazuje sie niezastgpiona w przypadku koniecznosci szybkiego dogrzania awaryjnego.

3. Paliwa

Piece nadmuchowe XARAM Energy typu P zasilane sg olejem lekkim opatowym o lepkosci
1,16 — 1,48*E przy 20 C, lub zastepczo olejem napedowym (ON)
[ ten punkt dotyczy piecy wyposazonych przez producenta w palnik olejowy Elco ]



4. PARAMETRY TECHNICZNE PIECY GRZEWCZYCH SERIAP

P-90
MODEL P-30 P-40 P-80 | P-90 STRONG
Moc palnika KW 20-59 20-59 47-105 47-105 47-105
Moc efekiywna kKW 36 40 73 86 86
Sprawnosc % 92 92 91 91,5 91,5
Palnik olejowy Riello G35 G5 G 10 G 10 G 10
Palnik olejowy ELCO | Max 4 Max 4 Max 8 Max 8 Max 8
Palnik olejowy Giersch| R1/R1V* | R1/R1V* R20 R20 R20
Dysza palnika 0,75/60 0.85/60 1,00/60 1,75/60 1,75/60
Cisnienie pompy Bar 12 12 12 12 12
Maoc pobierana przez palnik W 385 385 385 385 385
Zasilenie elekiryczne palnika | V/Hz | 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Ustawienie klapy powietrzaw | Max 6/1 8/2 85/35 10,5/4 5 10,5/4 5
palniku Riello | 25/2 5 33 33,8 4/4 4/4
Wvydajnosc wentylatora m3/h | do 2500 | do 3700 | do 6400 | do 8200 10200
sprez Pa do &80 do 100 do 110 do 120 do 120
Max. temp. powietrza C 80 80 80 80 80
Zasilanie elekiryczne
wentylatora VIiHz | 230/50 230150 2301502 230150 230150
Moc wentylatora W 180 195 550 700 850
Obroty wentylatora obr/min| 1250 1260 1290 1290 1290
Srednica nadmuchu mim 290 290 490 490 490
Srednica czopucha mm 150 18‘]1’;“5‘:13 180 180 180
Diugosc mim 1400 1400 1650 1750 1750
Wymiary | Szerokosc mim 700 700 730 750 750
Wysokosc mim 1200 1200 1300 1300 1300
Ciezar kg 80 85 110 115 115
Srednie zuzycie paliwa I'h 16 19 3,8 45 45

UWAGA:
* R1V - palnik z podgrzewaczem oleju
srednie zuzycie paliwa - w odniesieniu do 50% pracy palnika



5. Opis techniczny nagrzewnicy - zasada dziatania.

Piec XARAM Energy typu P jest konstrukcja przewozng, mobilng lub stacjonarng..
Piece grzewcze XARAM Energy seria P. mogg by¢ zasilane z dowolnego, spetniajgcego
wymagania techniczne metalowego lub wykonanego z tworzywa sztucznego zbiornika oleju.
Nagrzewnica stuzy do wytwarzania ogrzanego do maksymalnej temperatury 80 C powietrza.
Podstawowy element nagrzewnicy to wykonana z blachy kwaso-odpornej w ksztatcie
walca komora spalania wraz z wyposazonym w turbulatory wymiennikiem ciepta.

Zasada dziatania nagrzewnic i informacje uzupetniajace
Ciepto spalonego oleju odbierane jest przez omywajgce wymiennik powietrze, dostarczone przez

wentylator. Czesc¢ tego ciepta w postaci spalin odprowadzona jest przewodem kominowym na
zewnatrz pomieszczenia, a w ysoka sprawno$¢ nagrzewnic ogranicza te straty do minimum.
Maksymalna temp. powietrza mierzona tuz przy wylocie wynosi 80 C . Temperatura wylotu
jest regulowana termostatem o zakresie nastawu 30 C do 80 C.

Nagrzewnica dodatkowo wyposazona jest w termostat bezpieczenstwa ustawiony na 95 C.
Zaréwno wilot jak i wylot powietrza zabezpieczony jest kratg. Oba te otwory nie powinny by¢
zastawiane. Nagrzewnice XARAM Energy seria P. wymagajg odprowadzenia spalin do komina:
przytgcze kominowe powinno byC state, wykonane z blaszanych rur ocieplonych, a
sam komin wystawa¢ 1m nad poziom dachu ogrzewanego obiektu.

Srednica komina nie moze byé mniejsza niz $rednica komina nagrzewnicy. Poziome przylgcze
miedzy nagrzewnicg a kominem, powinno wznosic¢ sie lekko ku niemu i nie przekracza¢ 2 m dt.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji kominowej z elastycznych rur stalowych typu ,SPIRO” z
zachowaniem w/w zasad.

Nagrzewnice XARAM Energy seria P. pracujg na napieciu znamionowym 230V, dotyczy to
zaréwno palnika jak i wentylatora.

Nagrzewnice wyposazone sg w dwudrogowe filtry paliwa. linstalacja do podtgczenia paliwa
powinna posiada¢ zawdr odcinajgcy na doprowadzeniu oraz zawoér zwrotny na odprowadzeniu
paliw; w nagrzewnicach sporadycznie stosowane sg rowniez filtry jednodrogowe.

W nagrzewnicach P30 i P40 w wersji ze zbiornikiem potgczenia paliwowe miedzy zbiornikiem,
filtrem a palnikiem wykonane sg przez producenta. W przypadku nagrzewnicy ktéra nie posiada
zbiornika, potgczenie instalacji paliwowej miedzy filtrem, zbiornikiem powinno by¢ wykonane
przez uprawniong osobe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami magazynowania lekkiego
oleju opatowego, z uwzglednieniem wydolnosci pompy palnika.

Wszystkie nagrzewnice typu P’ wyposazone sg w palniki olejowe szwajcarskiej firmy ELCO,
mogg miec¢ rowniez zamontowane inne palniki, zgodnie z wymaganiami technicznymi. Sterownik
umieszczony na nagrzewnicy z wiasnym zbiornikiem wskazuje stan paliwa. Dolny rzad diéd
Swietlnych, oznacza poziom paliwa w zbiorniku. W momencie, gdy ilos¢ paliwa w zbiorniku zbliza
sie do stanu koncowego, wtgcza sie sygnat dzwiekowy.
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6. Montaz

Nagrzewnice typu P wyposazone we wiasne zbiorniki oleju nie wymagajg specjalnego

montazu , nalezy tak dobra¢ stanowisko pracy nagrzewnicy by byty zachowane odpowiednie

warunki, dotyczgce przytgcza kominowego i komina.

Wytyczne te dotyczg réwniez nagrzewnic z zewnetrznym zbiornikiem oleju. Podczas ustawia-

nia pieca grzewczego nalezy spetni¢c wymagania dotyczgce podtgczenia do zbiornika oleju

i magazynowania oleju opatowego lekkiego lub oleju opatowego.

UWAGA: nie nalezy zastania¢ w nagrzewnicy, zaréwno wiotu jak i wylotu powietrza.

Jezeli w pomieszczeniu pracujgcej nagrzewnicy mogg lub wystepujg réznego rodzaju

zanieczyszczenia ( kurz, pyl, wentylatory wyciggowe, zwigzki chemiczne ) nalezy zapewni¢

doprowadzenie powietrza z innego miejsca lub z zewnatrz.

Przy montazu nagrzewnic typu P. wymagane sg takze uzgodnienia ze stuzbami p. pozarowymi.

Przygotowana do pracy nagrzewnica powinna by¢ oznakowana (réwniez samodzielny

zbiornik oleju opatowego ) i zabezpieczona przed dziataniem nieupowaznionych oséb.

UWAGA: NIE ZASTOSOWANIE SIE DO W/W UWAG MONTAZOWYCH MOZE GROZIC
UTRATA GWARANCJI Il

7. Uruchomienie

Nagrzewnica XARAM Energy seria P. jest fabrycznie wyposazone w potrzebne czeSci sterujgce i

zabezpieczajgce a jej wiasciwe funkcjonowanie zostato sprawdzone fabrycznie.

1 Piec grzewczy nalezy postawi¢ na mocnej i stabilnej podstawie.

2. Do pieca nalezy zamontowaé komin do odprowadzenia spalin

3. Potgczy¢ przewody palnika ze zbiornikiem olejowym. Przewody olejowe i zapasy oleju nalezy
chroni¢ przed mrozem. Jezeli to mozliwe nalezy trzymac olej w ogrzewanym miejscu

4. Przewody doprowadzajgce powietrze z zewnatrz nalezy roztozy¢ i potaczy¢ z piecem
(przewody utozy¢ bez zataman).

5. Za pomocg 2- biegunowej wtyczki elektrycznej poditgczyé nagrzewnice do sieci
elektrycznej 230V/50 Hz
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Praca automatyczna nagrzewnicy
Woecisniecie klawisza START powoduje wigczenie pracy automatycznej

nagrzewnicy. Zostanie zapalona kontrolka przy ikonie ptomienia w prawym

dolnym rogu wyswietlacza.| «

Praca bedzie realizowana do momentu uzyskania temperatury zadanej (MENU
par. 1).

Po przekroczeniu temperatury zadanej palnik zostanie wytgczony do czasu
ponownego spadku temperatury w kotle ponizej temperatury zadane;.

Wentylator zostanie uruchomiony po przekroczeniu temperatury w nagrzewnicy
powyzej wartoéci ustawionej w parametrach (MENU par.2). Wylgczy sie dopiero

po spadku temperatury ponizej ustawionej wartosci.

%
= Prace wentylatora sygnalizuje belka w lewym gdérnym rogu

wysSwietlacza.



pr— Prace palnika sygnalizuje belka w lewym dolnym rogu

=3 wysSwietlacza.

Wymuszenie pracy wentylatora

Wcisniecie klawisza WENTYLATOR powoduje wymuszenie pracy
wentylatora, ktéra sygnalizowana jest pulsujgcg belkg na
wysSwietlaczu. Ponowne wcisniecie klawisza powoduje powr6t do

wczesniejszego stanu.

Licznik motogodzin
Wecisniecie klawisza MOTOGODZINY powoduje wysSwietlenie
licznika motogodzin. Wartosci wyswietlane sg z doktadnoscig do 0,1
godz. czyli 6 min. Po przekroczeniu wartosci 999,9 licznik zostaje

wykasowany a naliczanie kontynuowane jest od zera. Ponowne wcisniecie

klawisza powoduje powrot do ekranu gtéwnego.
Menu parametrow

Wecisniecie klawisza MENU powoduje wejscie do menu z
@ parametrami. Dla odréznienia numer parametru bedzie mrugat,

natomiast po kropce wysSwietlana bedzie warto$¢ parametru.
Parametry mozna edytowa¢ klawiszami GORA, DOt . Przejscie do

kolejnego parametru klawiszem @ powoduje automatyczne zapisanie zmian w

parametrze.

numer parametru wartos¢ parametru



Lista parametréw :
Temperatura zadana 3-80 °C
Temperatura zatgczenia wentylatora 3-35 °C

Wspotpraca z termostatem pokojowym 0- wytgczona, 1- wigczona

Sterownik posiada pamie¢ nieulotng, dlatego nawet po wylgczeniu sterownika lub

braku zasilania nastawy zostang zachowane.

Termostat pokojowy

Sterownik posiada wyprowadzone gniazdo RCA, do ktérego

t
Y%_ o mozna doprowadzi¢ sygnat termostatu pokojowego. Termostat

TERMOSTAT

pokojowy nalezy podigczyé w taki sposdb aby zwarcie stykéw
powodowato wigczenie palnika nagrzewnicy, natomiast rozwarcie stykow
termostatu powodowato wytgczenie palnika nagrzewnicy. Termostat pokojowy
jest aktywny tylko podczas pracy automatycznej nagrzewnicy. Wspoiprace z

termostatem pokojowym nalezy aktywowaé¢ w menu (MENU par.3).

Zabezpieczenie termiczne STB

Zabezpieczenie termiczne STB. Stanowi dodatkowg ochrone

nagrzewnicy przed zbyt duzym wzrostem temperatury. Po
przekroczeniu temperatury w nagrzewnicy powyzej 105°C
zadziata zabezpieczenie STB wytgczajgc palnik nagrzewnicy. Aby

przywréci¢ nagrzewnice do pracy nalezy odkreci¢ ostone

zakrywajgcg wytgcznik. Wcisngé wytgcznik zabezpieczenia STB, oraz zakreci¢

ostone.

Zabezpieczenie nadpragdowe sterownika

Sterownik zostat zabezpieczony wkfadkg topikowg WTA 5x20 mm o

m

FUSE wartosci 6,3A. W przypadku zadziatania wkiadki topikowej zostaje

przerwany obwod zasilania sterownika.




Sposob wymiany wkiadki topikowej:

Odtgczyc¢ zasilanie sterownika.

Odpowiedniej szerokosci ptaskim wkretakiem lekko wdusi¢ oprawe wktadKki
topikowej i przekreci¢ delikatnie w lewo do momentu puszczenia sprezyny i
wysuniecia sie oprawki.

Wymieni¢ wktadke topikowa.

Weciskajgc wkretakiem oprawke wktadki topikowej przekrecic w prawo do
momentu zablokowania sie oprawki.

Podtaczy¢ zasilanie sterownika.

Wyltaczenie nagrzewnicy (zakonczenie pracy)

Nie nalezy nigdy wytgczaé pracujgcego pieca przez wyciggniecie wtyczki z sieci.
Wcisniecie klawisza STOP spowoduje wytgczenie pracy automatycznej pieca:
WAZNE!

-palnik wytgcza sie

-wentylator pracuje dalej, az pozostate ciepte powietrze zostanie odprowadzone z pieca,

a komora spalania i wymiennik zostang schtodzone..

8. Konserwacja

- utrzymywac urzgdzenie wraz z otoczeniem w czystosci
- ewentualne rozlania oleju natychmiast usungc

- okresowo czysci¢ filtr oleju, przezroczysta ostona filtra umozliwia
stwierdzenie zanieczyszczen

- ewentualne rozlania oleju natychmiast usungc¢

- okresowo przeczysci¢ fotokomorke palnika

- co dwa sezony grzewcze przeptukac zbiornik oleju

- przy najmniej raz w roku po sezonie grzewczym, a gdy zajdzie potrzeba czesciej,

- oczys$ci¢ komore spalania, wymiennik z turbulatorem oraz przewdd kominowy,
gdyz osadzona sadza jest dobrym izolatorem i zmniejsza wydajnos¢ nagrzewnicy.

W przypadku stwierdzenia ztego spalania ( widoczne ciemne spaliny wychodzgce z komina)

nalezy nagrzewnice przeczysci¢, wyregulowac palnik oraz dokona¢ pomiaru spalin.
Czynnosci te mogg dokonac tylko osoby przeszkolone i uprawnione.
UWAGA: CHRONIC PALNIK PRZED WILGOCIA !l



9. Postepowaniew przypadku powstania niebezpiecznych sytuacji

wytgczy¢ gtdbwne zasilanie prgdowe
zamkng¢ zawory doprowadzajgce paliwo
uzy¢ odpowiednig gasnice

10. Warunki magazynowania oleju opatowego

miejsce przechowywania oleju powinno spetniaé wszystkie warunki zawarte w
polskich normach z uwzglednieniem zalecen producenta zbiornika.
nie przechowywac oleju w temp. ponizej =5 C , gdyz moze to spowodowac
wytrgcenie parafiny i zatkanie instalaciji.
wanna wychwytujgca nie jest wymagana przy zbiornikach dwuptaszczowych
zbiornikdw oleju nie nalezy umieszczac blizej jak 2m od zrddta ciepta i w takich
miejscach, gdzie olej nagrzewatby sie do temp. wyzszej o 15 C od temperatury pomieszczenia.
zbiorniki powinny mie¢ odpowietrzniki o Srednicy minimum 32mm wyprowadzone
na zewnatrz.
przy oznakowanym zbiorniku nalezy ustawi¢ odpowiednig gasnice.

11. Ustalenie przyczyn usterek

PALNIK NIE DAJE SIE URUCHOMIC:

uszkodzone bezpieczniki sieci, automatyki lub palnika.

zte podtgczenie wtyczki

poluzowane badz rozpiete potgczenia przewodu lub kostki
termostat ustawiony ponizej temperatury otoczenia lub uszkodzony
do fotokomorki dociera Swiatto z zewnatrz

uszkodzony sterownik

termostat bezpieczenstwa zablokowany

uszkodzony silnik elektryczny

zablokowana lub zatarta pompa paliwowa w palniku

brak paliwa

BRAK PLOMIENIA PRZY PRAWIDLOWYM ZASILANIU PALIWA:

zuzyta dysza

zbyt duze otwarcie przepustnicy powietrza i iskra gasnie



- zaoliwione elektrody

- uszkodzony transformator

- zbyt duzy odstep miedzy elektrodami

BRAK PLOMIENIA PRZY PRAWIDLOWYM ZASILANIU PALIWEM ORAZ
PRAWIDLOWYM ZAPLONIE

- za mate ci$nienie wtrysku paliwa

Zle ustawione elektrody

- przeskok iskry na obudowe

- brudna dysza

- woda w paliwie

- zapowietrzony uktad paliwowy

- uszkodzony blok elektrod

PALNIK STARTUJE LECZ PO CHWILI WYLACZA SIE

- brak zasilania paliwem-otworzy¢ zawor paliwa

- brak iskry zaptonowej — zbyt niskie ciSnienie wtrysku paliwa
- uszkodzona pompa lub sprzegto pompy

- zatkany filtr lub dysza nieszczelny uktad paliwowy — zasysanie powietrza
- uszkodzony elektrozawdr

- uszkodzona fotokomérka

PLOMIEN JEST, LECZ GASNIE W KROTKICH ODSTEPACH CZASU
- nieszczelny zawor elektromagnetyczny

- uszkodzone styki sterownika

- niewtasciwy kat wtrysku dyszy

- niewfasciwie ustawiona tarcza spietrzajgca

- czesciowo przykryta dysza

- uktad paliwowy zapowietrzony

ZAKLOCENIA W TRAKCIE PRACY

- niewtasciwy stosunek paliwa do powietrza

- nie wyregulowane cisnienie paliwa

- zbyt duzy lub za maty cigg kominowy

- zabrudzona dysza i lub filtr



KARTA GWARANCYJNA

Nazwa sprzetu L e

Typ L e

Numer fabryczny L ettt

Numer wentylatora — © ..

Palnik/numer L ettt ee e e e e e e aaeennan

Data sprzedazy PP
Pieczatka i podpis
Data Data Przebieg naprawy Pieczec i podpis serwisu

zgtoszenia | wykonania

Wersja elektroniczna Instrukcji jest na stronie www.xaram.pl
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WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje okres 12 miesiecy od daty sprzedazy lub 24 miesigce warunkowane .
wykonaniem odptatnego przegladu w Autoryzowanym Serwisie.

2. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia sprzetu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego.

3. Okres gwarancji wydtuza sie o czas od zgtoszenia do naprawy sprzetu.

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnosci do ktdérych zobowigzany jest
uzytkownik we wtasnym zakresie.

5. Ewentualne czyszczenie sprzetu dokonywane jest na koszt uzytkownika i nie jest

traktowane jako ustuga gwarancyjna.

6. Gwarancjg nie sg objete:

a) mechaniczne uszkodzenia sprzetu spowodowane przez uzytkownika,

b) uszkodzenia i wady wynikte na wskutek:
-niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg uzytkowania, konserwacji lub
przechowywania,
-niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg instalacji,
-uzywania niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych,
-samowolnych napraw dokonywanych przez uzytkownika lub inne nie powofane
osoby,
-przerobek lub zmian konstrukcyjnych,

c) czesSci ulegajgce normalnemu zuzyciu, wynikajgcemu z uzytkowania np. .dysze,

filtry, elektrody , termopary itp.

7. Gwarancja obowigzuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski
8. Zaleca sie raz w roku najlepiej przed sezonem grzewczym wykonaé

przeglad urzadzenia
Dystrybucja:
VN ‘
L%

IMPORT - EXPORT

11-610 Pozezdrze, Kuty 15, Mazury, Poland, tel. +48 533 336 136, e-mail: biuro@marax.pl,
internet: www.xaram.pl

Serwis centralny, produkcija:

EKOPIEC

Jabtonna 05-110, ul.Modlinska 201A, tel.kom: +48 604 695 422, e-mail: biuro@ekopiec.com,

internet: www.ekopiec.com



