
INSTRUKCJA OBSŁUGI

®

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i wskazówki bezpieczeństwa
przed rozpoczęciem używania agregatu prądotwórczego.
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub
serwisu agregatu upewnij się, że jest on wyłączony.

WAŻNE:

PRZENOŚNEGO INWERTEROWEGO
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO SPG 1000i

 Wersja elektroniczna instrukcji jest na stronie internetowej www.xaram.pl



NOTATKA:

[UWAGA]

OSTRZEŻENIE

Nie używaj agregatu zanim nie zapoznasz się z treścią instrukcji obsługi.

Niespełnienie tego warunku może skutkować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.

Agregat jest zaprojektowany tak, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę, jeśli

jest eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi.

Wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia ciała, utraty życia i uszkodzenia

sprzętu w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji obsługi.

Wskazuje na możliwość odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu w przypadku nie 

Zawiera przydatne informacje.

Dziękujemy za zaufanie i zakup przenośnego agregatu inwerterowego.

Niniejsza instrukcja obejmuje eksploatację i konserwację agregatu prądotwórczego. 

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji są oparte na najnowszych informacjach 

produkcyjnych dostępnych  w momencie zatwierdzenia do druku.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wypowiedzi poprzedzone następującymi słowami:

OSTRZEŻENIE
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nieprzestrzegania zaleceń instrukcji obsługi.
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1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
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OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIA Z UDZIAŁEM GAZÓW TRUJĄCYCH.

Spaliny z silnika zawierają tlenek węgla, trujący gaz, który może

zabić Cię w kilka minut. Jest on bezbarwny i bezwonny. Możesz się zatruć 

nawet o tym nie wiedząc. Tlenek węgla stanowi śmiertelne zagrożenie!

Używaj agretatu WYŁĄCZNIE na zewnątrz, z dala od okien, drzwi i otworów wentylacyjnych 

w celu zmniejszenia ryzyka nagromadzenia się tlenku węgla i zatrucia nim.•
•NIE URUCHAMIAJ agregatu wewnątrz domów, garaży, piwnic, wiat lub 

w innych częściowo zamkniętych pomieszczeniach, nawet jeśli używasz wentylacji lub otwartych 

okien. Tlenek węgla może szybko zgromadzić się w tych pomieszczeniach i pozostać tam 

przez kilka godzin nawet po wyłączeniu agregatu.

•PAMIĘTAJ!   

Jeśli w trakcie używania odczujesz nudności, zawroty głowy lub osłabienie, wyłącz urządzenie. 

NATYCHMIAST odejdź od agregatu i zaczerpnij świeżego powietrza. Udaj się do lekarza,  

mogłeś ulec zatruciu tlenkiem węgla.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

UŻYWANIE AGRETAGU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
MOŻE CIĘ ZABIĆ W KILKA MINUT!
Agregat podczas pracy wytwarza tlenek węgla. Jest to bezbarwny, 
bezwonny gaz, który stanowi śmiertelne zagrożenie. 

NIGDY NIE UŻYWAJ AGREGATU WEWNĄTRZ 
DOMU LUB GARAŻU, NAWET JEŚLI DRZWI 
LUB OKNA SĄ OTWARTE!

UŻYWAJ TYLKO NA ZEWNĄTRZ Z DALA 
OD OKIEN, DRZWI I OTWORÓW 
WENTYLACYJNYCH.



OSTRZEŻENIE
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Linka startera przy pociągnięciu wraca w kierunku silnika szybciej niż 

mozna się tego spodziewać. Przy odpalaniu trzeba ostrożnie obchodzić się 

z linką startera. Jej nieumiejętne użycie może skutkować obrażeniami ciała. 

Podczas uruchamiania silnika, pociągnąć sznurek powoli, aż do wyczucia oporu, a następnie

szybko pociągnąć.•
•NIGDY nie włączaj agregatu gdy podłączone są do niego działające urządzenia elektryczne.

OSTRZEŻENIE 

Paliwo i jego opary są bardzo łatwopalne i wybuchowe,

mogą powodować oparzenia, pożar lub eksplozje.

TANKOWANIE AGREGATU

Wyłącz agregat i pozwól silnikowi ostygnąć co najmniej 2 minuty przed wyjęciem korka

wlewu paliwa. Powoli odkręć korek, następnie napełnij zbiornik paliwa.•
•NIE PRZEPEŁNIAJ zbiornika paliwa. 

W razie rozlania paliwa, należy poczekać na jego odparowanie przed uruchomieniem silnika.•
Trzymaj paliwo z dala od iskier, otwartego ognia, ciepła, oraz innych źródeł zapłonu.

Sprawdź przewody paliwowe, zbiornik, korek wlewu i osprzęt pod kątem pęknięć i nieszczelności.

W razie potrzeby wymień na nowe.

NIE pal papierosów w trakcie tankowania urządzenia.

•
•
•
URUCHAMIANIE AGREGATU

Upewnij się, że świeca zapłonowa, tłumik, korek wlewu oraz filtr powietrza są zamontowane.•
NIE próbuj odpalać agregatu, gdy nie ma w nim zainstalowanej świecy zapłonowej.•

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYWANIA 

NIE UŻYWAJ agregatu wewnątrz zamkniętych pomieszczeń! •
NIE przechylaj agregatu ani nie ustawiaj go pod kątem, może to skutkować rozlaniem paliwa.•

TRANSPORT, PRZENOSZENIE LUB NAPRAWA 

Podczas transportu/przenoszenia/naprawy upewnij się, że zbiornik paliwa jest pusty. •
Zanim zaczniesz przenosić lub naprawiać agregat upewnij się, że przewód świecy •

PRZECHOWYWANIE ZATANKOWANEGO AGREGATU

• Przechowuj z dala od pieców, kuchenek, podgrzewaczy wody, suszarek do ubrań 

lub innych urządzeń, które mogą stać się źródłem zapłonu i spowodować zapalenie się oparów.

Zbiornik uzupełniaj zawsze na zewnątrz!

zapłonowej jest odłączony.
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OSTRZEŻENIE

Nieumiejętne używanie agregatu może skutkować porażeniem prądem i prowadzić  

do oparzeń, poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

Używaj agregatu tylko na pewnym, prostym i suchym podłożu.

Używanie agregatu na mokrej powierzchni może skutkować porażeniem prądem.

NIE dotykaj nieizolowanych przewodów.

NIE używaj agregatu ze zniszczonymi przewodami elektrycznymi. 

NIE używaj agregatu podczas deszczu.

NIE dotykaj agregatu ani przewodów elektrycznych mając mokre ręce lub  stojąc w wodzie. 

NIE pozwól aby niewykwalifikowane osoby lub dzieci używały albo naprawiały agregat.

•
•••••

OSTRZEŻENIE

NIE dotykaj gorących elementów i UNIKAJ gorących spalin.

Przed dotknęciem urządzenia pozostaw go do ostygnięcia.

Zachowaj co najmniej 1.5 m odstępu od agregatu w trakcie jego pracy.

Części zamienne muszą być takie same i zainstalowane w tym samym miejscu,

co oryginalne części.

••••
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OSTRZEŻENIE

REGULACJA LUB NAPRAWA AGREGATU

Odłącz przewód zapłonowy od świecy zapłonowej i odłóż w miejsce gdzie nie będzie miało 

styczności ze świecą lub innym źródłem iskry.
•
SPRAWDZANIE ŚWIECY ZAPŁONOWEJ

Używaj sprawdzonego, atestowanego testera.•
NIE sprawdzaj świecy z podłączonym przewodem zapłonowym.•

OSTRZEŻENIE

Starter i inne obrotowe części mogą wciągnąć włosy, ubrania lub 

inne dodatki, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

NIGDY nie uruchamiaj generatora bez obudowy ochronnej i wszystkich pokryw.

Podczas używania agregatu NIE noś luźnych ubrań, biżuterii ani niczego, co może  

zostać wciągnięte przez starter lub inne obrotowe części.

Zepnij włosy i zdejmij biżuterię przed używaniem agregatu.

••
•
[UWAGA]

NIE manipuluj w żaden sposób sprężynami, linkami w celu zwiększenia prędkości obrotowej 

silnika. Agregat fabrycznie jest ustawiony do optymalnej pracy silnika.

NIE próbuj w żaden sposób modyfikować agregatu.

•
•
NOTATKA:

NIE należy przeciążać agregatu.

Włączając agregat pozwól silnikowi ustabilizować obroty przed podłączeniem urządzeń.

Podłączaj urządzenia tylko gdy pokrętło odcięcia paliwa jest ustawione na „OFF”.

Przed wyłączeniem agregatu odłącz wszystkie urządzenia podpięte do niego.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące używania/serwisu agregatu skontaktuj się z dystrybutorem.

Używaj agregatu tylko na równej i stabilnej powierzchni. 

NIE wystawiaj agregatu na bezpośredni kontakt z nadmierną wilgocią, kurzem lub brudem. 

NIE zatykaj w żaden sposób otworów wentylacyjnych agregatu. 

Jeśli podłączone urządzenia zaczną się przegrzewać, wyłącz je i odłącz od agregatu.

Wyłącz agregat w przypadku gdy:

-Przestanie być dostarczana energia elektryczna do urządzenia.

-Urządzenie iskrzy, dymi się lub gdy zacznie się palić.

-Urządzenie nadmiernie wibruje.

••••••••••



230V 

 17kg

48.5x29.4x42 cm

Napięcie znamionowe 

Faza

Współczynnik mocy 

Model silnika 

Typ silnika 

Regulator napięcia
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Model SPG 1000i

Falownik

Jednofazowy

1

Jednocylindrowy, 4-suw OHV Chłodzony powietrzem

Pojemność

Moc maksymalna 

Układ zapłonowy 

System startowy 

Paliwo

Pojemność zbiornika  

49.7cc 

Koło zamachowe

Benzyna bezołowiowa

Odrzut

2.8 L

0.32 L
Wymagana ilość 
oleju 

Obrót wału w lewą stronę

Pływakowy

Poliuretanowy

Typ gaźnika

Oczyszczacz 

Rodzaj alternatora

Kierunek obrotu

W
ym

ia
ry Dł. x Szer. x Wys. 

Waga bez paliwa

S
iln

ik
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2.4HP 

2 . SPECYFIKACJA

Moc maksymalna

Moc początkowa 1000Watów@50Hz

900Watów@50Hz

CT141F-A2

Magneto-indukcyjny

Agregat prądotwórczy FIRMAN SPG 1000i jest wytłumiony i generuje hałas 
o natężeniu 59dB



SILNIKECON

PRZECIĄŻENIE WSKAŹNIK
PRACY

8

123

4 56

7

9

1. WSKAŹNIK PRACY
2. DIODA ALARMOWA PRZECIĄŻENIA
3. WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU OLEJU
4. STEROWANIE MOCĄ „ECON”
5. WŁĄCZNIK SILNIKA
6. POKRĘTŁO ODCIĘCIA PALIWA
7. ROZRUSZNIK MECHANICZNY 
8. WYŁĄCZNIK OBWODU ELEKTRYCZNEGO
9. GNIAZDO UZIEMIENIA AGREGATU

3. ELEMENTY PANELU STEROWANIA
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SPRAWDŹ OLEJ SILNIKOWY
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1. Przed sprawdzeniem lub wymianą oleju upewnij 

   się, że agregat stoi na równej powierzchni.

2. Poluzuj śruby pokrywy i zdejmij pokrywę. 

3. Zdejmij pokrywę filtra oleju i sprawdź poziom oleju. 

4. Wlej 0.32L oleju i załóż korek wlewu oleju.

    NIE PRZEPEŁNIAJ ZBIORNIKA!

5. Codziennie sprawdzaj poziom oleju. 

4. KONTROLA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Silnik wyposażony jest w automatyczny wyłącznik, który zatrzymuje pracę, gdy

poziom oleju spadnie poniżej określonego poziomu minimalnego.

[UWAGA]

Producent zaleca używanie oleju silnikowego SAE 30.



SPRAWDZANIE ELEMENTÓW

Nie tankuj agregatu podczas palenia papierosów, w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ognia.

W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru.

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa by uniknąć zagrożenia pożarowego!

Sprawdź czy przewód paliwowy nie przecieka.    

Dokręć wszystkie śruby i nakrętki. 

Sprawdź czy żaden element agregatu nie jest uszkodzony, pęknięty.    

Sprawdź następujące elementy przed włączeniem silnika.

Nie tankuj agregatu podczas pracy lub jeśli jest gorący.

Zamknij zawór paliwa przed tankowaniem paliwa.

Uważaj, by nie dopuścić do zabrudzenia paliwa podczas tankowania.

Dokładnie wytrzyj rozlane paliwo przed uruchomieniem agregatu.

Trzymaj z dala od źródła ognia.

SPRAWDŹ POZIOM PALIWA

OSTRZEŻENIE
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OSTRZEŻENIE

Paliwo musi spełniać następujące wymagania:

•Musi być to czysta, świeża benzyna bezołowiowa.

Nie dodawaj oleju do benzyny.

Nie przepełniaj zbiornika paliwa.

Nie używaj benzyny starszej niż 30 dni.

•

1.Oczyść obszar dookoła wlewu paliwa.

2.Wyjmij korek wlewu paliwa.

3. Powoli wlej paliwo do zbiornika. NIE PRZEPELNIAJ ZBIORNIKA!
4. Zakręć korek wlewu paliwa i wytrzyj rozlane paliwo. 

•
•



SPRAWDŹ OTOCZENIE AGREGATU

Zapewnij bezpieczne otoczenie agregatu, z dala od rzeczy łatwopalnych oraz niebezpiecznych.

Używaj agregatu w odległości co najmniej 1m od budynków i innych konstrukcji zamkniętych.

Używaj agregatu tylko w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Nie stawiaj niczego bezpośrednio przy rurze wydechowej agregatu.

Używaj agregatu z dala od źródeł otwartego ognia.

Używaj agregatu tylko na równym i stabilnym podłożu.

Nie zatykaj w żaden sposób otworów wentylacyjnych agregatu. 
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OSTRZEŻENIE

Agregat prądotwórczy powinien zostać ustawiony w miejscu zdala od dzieci oraz zamkniętych

pomieszczeń. Agregat powinien stać na równym oraz stabilnym podłożu. Bezwzględnie należy 

UZIEMIENIE 

Wszystkie gniazdka oraz przedłużacze do których będziesz podłączał agregat powinny być

uziemione. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa Twojego jak i sprzętu oraz instalacji

elektrycznej.

NIGDY NIE UŻYWAJ AGREGATU NA MOKREJ POWIERZCHNI PONIEWAŻ MOŻE TO 

SKUTKOWAĆ PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!!

przestrzegać zasad bezpiecznego używania!



ZAŁĄCZANIE SILNIKA

5. PROCEDURY OPERACYJNE

(a) Postaw agregat na suchym, równym i stabilnym podłożu. 

(b) Odłącz wszystkie urządzenia elektryczne korzystające z prądu 

      generowanego przez agregat. Nigdy nie włączaj ani nie 

      wyłączaj agregatu z podłączonymi lub działającymi urządzeniami .

(c) Przestaw dźwignię odpowietrznika paliwa na pozycję „ON”. 
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(d) Przestaw pokrętło zbiornika paliwa na pozycję „ON”.

(e) Przestaw dźwignię ssania do pozycji „ssanie”.

(h) Jak już silnik się rozgrzeje przestaw dźwignię ssania   

     do pozycji „praca”.

(f) Obróć przełącznik silnika do pozycji „ON”.

(g) Pociągnij powoli za linkę rozrusznika aż poczujesz opór, 

     a następnie mocno pociągnij linkę by odpalić silnik.

SILNIKECON

PRZECIĄŻENIE WSKAŹNIK
PRACY

8
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7
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2. DIODA ALARMOWA PRZECIĄŻENIA
3. WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU OLEJU
4. STEROWANIE MOCĄ „ECON”
5. WŁĄCZNIK SILNIKA
6. POKRĘTŁO ODCIĘCIA PALIWA
7. ROZRUSZNIK MECHANICZNY 
8. WYŁĄCZNIK OBWODU ELEKTRYCZNEGO
9. GNIAZDO UZIEMIENIA AGREGATU
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Przełącznik sterowania mocą ECON może być użyty w celu zmniejszenia zużycia paliwa oraz
natężenia hałasu w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na energię elektryczną.
ECON pozwala na inteligentne sterowanie obrotami silnika wedle aktualnego zapotrzebowania na
moc - silnik nabiera obrotów i agregat generuje więcej energii elektrycznej, gdy podłączymy 
urządzenie wymagające większej mocy.

OSTRZEŻENIE

W okresie wzmożonej pracy agregatu przełącznik sterowania mocą powinien 
być wyłączony.

Pamiętaj, jeśli agregat podczas pracy samoczynnie się wyłącza może być to oznaka 

NOTATKA:

(a) Po włączeniu agregatu pozwól silnikowi usiągnąć odpowiednią temperaturę oraz ustabilizować się.

Agregat prądotwórczy jest dokładnie testowany i regulowany w fabryce. Jeśli jednak agregat 

nie generuje określonego napięcia, należy skontaktować się z serwisem.

niesprawnego urządzenia podłączonego do agregatu lub jego przeciążenia.

W takim przypadku natychmiast zatrzymaj agregat i sprawdź urządzenia podłączone do niego. 

[UWAGA]

NIE podłączaj do agregatu żadnych urządzeń wykorzystujących układ trójfazowy.

NIE przeciążaj agregatu, może to skutkować uszkodzeniem.

Podczas ładowania urządzenia przez agregat nie stawiaj żadnego sprzętu w pobliżu  
wydechu agregatu. Wysoka temperatura może uszkodzić urządzenie i grozić pożarem.

OSTRZEŻENIE

PRZEŁĄCZNIK STEROWANIA MOCĄ (ECON)



Ładowanie akumulatora.

1. Przed podłączeniem kabla ładowania do akumulatora w pojeździe odłącz kabel masowy  

    akumulatora od ujemnego zacisku.

2. Podłącz kabel ładujący do gniazda 12V agregatu.

3. Podłącz kabel ładujący do akumulatora pojazdu zgodnie z zasadą „plus do plus, minus do minus”.

5. Włącz agregat.

Podczas ładowania urządzenia z gniazda 12V wyłącz tryb oszczędzania energii (ECON) i upewnij 

się, że wszystkie urządzenia elektryczne podłączone do agregatu są sprawne a ich kable nie są

w żaden sposób uszkodzone.

[UWAGA]

ZATRZYMYWANIE PRACY AGREGATU

1. Wyłącz wszystkie urządzenia i odłącz je od agregatu. Nigdy nie wyłączaj agregatu, gdy inne

    urządzenia działają lub są do niego podłączone.

2. Pozwól agregatowi popracować przez chwilę bez żadnych urządzeń podłączonych do niego, 

    pozwoli to na ustabilizowanie pracy silnika oraz jego temperatury.

3. Przestaw pokrętło zaworu paliwa do pozycji „OFF”.

4. Pozwól silnikowi pracować do momentu, aż braknie mu paliwa, zazwyczaj trwa to kilka minut. 

5. Przestaw włącznik silnika na pozycję „OFF”.

6. Pozwól agregatowi ostygnąć.

7. Gdy agregat już ostygnie przestaw dźwignię wlewu paliwa na pozycję „OFF”.

Ważne: Zawsze upewnij się, że pokrętło zaworu paliwa oraz włącznik silnika są na pozycji 

„OFF” w czasie gdy agregat nie pracuje.

[UWAGA]
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Praca równoległa.

Dwa agregaty prądotwórcze FIRMAN model SPG1000i mogą pracować równolegle do zwiększenia

całkowitej dostępnej mocy elektrycznej do poziomu 1600W.

Zwróć uwagę na następujące, istotne wymagania:

1. Agregaty nie powinny być stawiane jeden na drugim, ponieważ drgania wytwarzane przez nie 

    mogą spowodować, że górny agregat spadnie i się uszkodzi.

2. Wyłącz wszystkie urządzenia oraz odłącz je od obu agregatów.

3. Przełącznik sterowania mocą (ECON) musi być w takiej samej pozycji na obu agregatach.

4. Przed włączeniem silników podłącz kable zasilające, sterujące i uziemienie do obu agregatów.

   Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do agregatu.

5. Nie odłączaj żadnych kabli po włączeniu silnika, grozi to uszkodzeniem podłączonych 

6. Włącz oba silniki i obserwuj wskaźnik wyjścia (jasnozielona lampka) na panelu sterującym

7. Podłącz wszystkie urządzenia, które mają być zasilane przez agregat oraz włącz je.

8. Po zakończonej pracy wyłącz oba agregaty, jeśli potrzebujesz pomocy w wyłączeniu agregatu

urządzeń jak i samego agregatu prądotwórczego.

    obu agregatów, upewnij się, że obie świecą w trybie ciągłym.

    przeczytaj ponownie instrukcję z poprzedniej strony.



6. SERWISOWANIE AGREGATU

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

PRACE SERWISOWE 

Po 3 latach

● Sprawdź filtr powietrza.
● Sprawdź poziom oleju i uzupełnij brakującą ilość przed
   rozpoczęciem pracy z agregatem.

● Wyczyść filtr powietrza
  (w przypadku pracy w kurzu częściej czyść filtr powietrza).
● Zmień olej silnikowy. (Pierwsza wymiana oleju powinna 
   nastąpić po 5 godzinach pracy agregatu).
● Sprawdź świecę zapłonową. W razie potrzeby wymień ją.
● Sprawdź i wyczyść zawór paliwa.

● Wymień filtr powietrza.

● Sprawdź szczotki węglowe - wymień w razie potrzeby.

● Wymień świecę zapłonową.
● Sprawdź elementy panelu kontrolnego.
● Sprawdź silnik elektryczny.

● Wymień gumowe mocowania silnika.
● Przeprowadź przegląd silnika.
● Wymień przewody paliwowe.

Po 300 godzinach
pracy lub po roku

Po 100 godzinach

Po 50 godzinach

Codziennie

Prace serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

Wszystkie prace powinny być przeprowadzone zgodnie z instrukcją obsługi i serwisowania agregatu. 

Zaleca się, aby prace serwisowe były wykonywane przez autoryzowany serwis.

NOTATKA:
Pierwsza wymiana oleju powinna nastąpić po pierwszych 5 godzinach pracy. Następna wymiana 

oleju co 50 godzin pracy. Stary olej odpowiednio zutylizuj. Nie wylewaj zużytego oleju do 

kanalizacji. 
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pracy

pracy



7. KONSERWACJA

ZMIANA OLEJU SILNIKOWEGO

SERWIS FILTRA POWIETRZA

Zmieniaj olej silnikowy co każde 50 godzin pracy.

(pierwsza wymiana oleju po 5 godzinach pracy)

(a) Odkręć śruby i zdejmij pokrywę zabezpieczającą

(b) Zdejmij korek wlewu paliwa.

(c) Przechyl agregat na bok i pozwól by cały olej wyciekł na zewnątrz. 

     Można też użyć zestawu do odsysania oleju.

(d) Wlej 0.4 L oleju silnikowego i załóż korek wlewu paliwa.

     NIE PRZEPEŁNIAJ ZBIORNIKA OLEJU.

(e) Załóż ponownie pokrywę zabezpieczającą i dokręć wszystkie śrubki.

(f)  Zutylizuj stary olej w bezpieczny i niezagrażający środowisku sposób.

Nie wyrzucaj reszty oleju do kosza, czy też kanalizacji..

Używaj tylko świeżego oleju wysokiej jakości. Używanie nieprawidłowego lub niskiej

jakości oleju może doprowadzić do niewystarczającego smarowania silnika i tym samym 

do jego uszkodzenia.

1. Zdejmij pokrywę zabezpieczającą.

2. Zdejmij plastikową osłonę filtra powietrza. 

3. Usuń piankowy filtr.

4. Umyj filtr pod wodą używając detergentu. Dokładnie wyciśnij go

  i osusz przy użyciu suchej szmatki.

5. Ponownie zamontuj filtr.

8. Załóż pokrywę filtra powietrza.

9. Załóż pokrywę zabezpieczającą i dokręć wszystkie śruby 

   mocujące do agregatu.

Utrzymanie filtra powietrza w odpowiednim stanie jest bardzo ważne. Brudny lub źle zamontowany

filtr powietrza w agregacie nie będzie odpowiednio oczyszczał powietrza dostającego się do silnika, 

co możę prowadzić do uszkodzenia silnika agregatu.
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NOTATKA:



CZYSZCZENIE I REGULACJA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ

(a) Jeśli świeca zapłonowa pokryta jest osadem 

z sadzy i nagaru w łatwy sposób można ją
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CZYSZCZENIE ODISKIERNIKA (ISKROCHRON, ŁAPACZ ISKIER) 

(a) Wykręć 4 śruby, aby zdjąć pokrywę tłumika.

(b) Poluzuj zaciski odcięcia zapłonu, zdejmij pokrywę zabezpieczającą i 
     cienkim śrubokrętem wyjmij odiskiernik.
(c) Przy pomocy szczotki drucianej ostrożnie usuń nagar z ekranu odiskiernika.

(d) W razie potrzeby wymień odiskiernik na nowy.

UWAGA

Zaniechanie czyszczenia odiskiernika spowoduje zmniejszenie wydajności silnika.

wyczyścic przy pomocy drucianej szczotki.

NOTATKA:

  (b) wyreguluj odstęp elektrody na 0,7 do 0,8mm



8. PRZECHOWYWANIE AGREGATU

DRAINSCREW

Następujące procedury powinny być przestrzegane przed przechowywaniem 

agregatu przez okres powyżej 3 miesięcy. 

Ostrożnie spuść paliwo ze zbiornika. Pozostawione w zbiorniku paliwo z czasem 

traci na jakości, co może skutkować późniejszymi problemami z uruchomieniem silnika. 

Odkręć śrubę spustową na dnie komory pływakowej i spuść pozostałą resztę  

paliwa.

Zmień olej silnikowy na nowy.

Sprawdź czy wszystkie śruby i wkręty są na swoim miejscu i są dokręcone.  

Dokładnie wyczyść agregat z  kurzu i innych zabrudzeń powstałych w trakcie użytkowania.

NIGDY NIE UŻYWAJ WODY DO CZYSZCZENIA AGREGATU!

Przechowuj agregat w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu.
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W razie potrzeby uzupełnij brakujące śruby i dokręć je.

Dobrze jest spryskać agregat środkiem konserwującym.

Jeśli posiadasz oryginalne pudełko po agregacie użyj go do przechowania sprzętu, 

zmniejszy to prawdopodobieństwo uszkodzenia bądź zabrudzenia agregatu.



9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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Problem Powód Rozwiązanie

Silnik pracuje, ale nie
zasila urządzenia

Agregat nie startuje

Silnik nie startuje lub 
startuje i pracuje nierówno, 
wyłącza się podczas pracy

 

 

 

Agregat wyłącza się
podczas pracy

Agregat przerywa co

chwilę pracę

Kabel nie jest podłączony

Podpięte do agregatu urządzenie 

jest wadliwe.Urządzenie jest 

wyłączone. Przewody są wadliwe

Sprawdź połączenie kabli

Wymień wadliwe urządzenie

Sprawdź stan urządzenia

Brak paliwa

Uszkodzona świeca zapłnowa

Zewnętrzne urządzenie jest

Uzupełnij paliwo

Wymień świecę zapłonową

Odłącz urządzenia przed załączeniem

Niski poziom oleju

Poluzowany przewód zapłonowy 

Uzupełnij poziom oleju silnikowego

Postaw agregat na stabilnym podłożu.

Sprawdź przewód zapłonowy

Zabrakło paliwa

Niski poziom oleju

Uzupełnij paliwo w zbiorniku

Uzupełnij poziom oleju silnikowego

Agregat nie dostarcza 

odpowiedniej ilości

energii, przegrzewa sie

Agregat jest przeciążony

 Niedostateczna wentylacja

Oceń obciążenie i dostosuj je do 

możliwości agregatu.

Sprawdź wentylacje, przenieś agregat

do lepiej wentylowanego miejsca.

Agregat jest przeciążony

 Uszkodzone są przewody lub
Sprawdź stan przewodów oraz 

urządzenia. Wymień wadliwe części.

podłączone podczas uruchamiania.

urządzenie podłączone do agregatu.

agregatu.

Postaw agregat na stabilnym i prostym miejscu

Oceń obciążenie i dostosuj je do 

możliwości agregatu.



   

1. MARAX
®

 gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty zakupu dla zastosowań komercyjnych oraz 24 miesięcy dla 
zastosowań konsumenckich. 

2. Podczas okresu gwarancyjnego, wszelkie ujawnione wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis lub serwis centralny: firmę MARAX®,
w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. Termin ten może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od gwaranta, np.
czas sprowadzenia części zamiennych. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas jaki urządzenie spędziło w serwisie.

3. Aby dokonać naprawy gwarancyjnej klient musi:
a)

®

b) Dołączyć poprawnie uzupełnioną, podbitą i podpisaną przez kupującego kartę gwarancyjną.
c) Dołączyć kopię dowodu zakupu urządzenia.
d) Dołączyć krótki opis usterki urządzenia.

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności opisanych w instrukcji obsługi, do których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na
własny koszt (np. instalacja, czyszczenie, konserwacja).

5. Gwarancja nie obejmuje:
a) Mechanicznych uszkodzeń urządzenia spowodowanych z winy użytkownika lub pośrednika dostarczającego urządzenie do serwisu.
b) Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, konserwowania lub przechowywania urządzenia, wynikający z niezapoznania się

z instrukcją obsługi.
c) Uszkodzeń spowodowanych w wyniku samowolnych napraw przez użytkownika lub nieautoryzowany serwis.
d) Uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (powódź, pożar, uszkodzenie elektryczne, itp.)
e) Uszkodzeń powstałych na skutek stosowania nieoryginalnych części zamiennych.
f) Wszelkiego rodzaju przeróbek, oraz zmian konstrukcyjnych.
g) Elementów eksploatacyjnych urządzenia tj. filtry.

6. Ingerowanie w budowę urządzenia, bądź dokonywanie napraw przez nieautoryzowanych serwisantów spowoduje utratę gwarancji.
7. Reklamującemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, w przypadku gdy autoryzowany serwis wyda pisemne oświadczenie o niemożliwości naprawy agregatu.
8. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z

niezgodności towaru z umową.

Warunki gwarancji:

Model............................................... Model...............................................

fabryczny.....................................Nr Nr fabryczny....................................

Kupon reklamacyjny 1

Model...............................................

Nr fabryczny.....................................

Data sprzedaży................................

Kupon reklamacyjny 2 Kupon reklamacyjny 3

Strona 21

Przygotować agregat do wysyłki w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczonym przed uszkodzeniami.

Firma MARAX  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu.
Gwarancja realizowana jest w systemie „Door to Door” firma MARAX  bezpłatnie odbierze reklamowany sprzęt za pośrednictwem firmy kurierskiej, 

®

a po usunięciu usterki w reklamowanym agregacie odeśle go z powrotem do klienta.

UWAGA: zlej całkowicie paliwo i olej!

  PEWEX-GIŻYCKO, 11-500 Giżycko, ul.Białostocka 34SERWIS CENTRALNY:
tel: +48 537 466 555, +48 537 466 541, e-mail: pewex.gizycko@wp.pl, internet: http://pewex-gizycko.pl
CZĘŚCI ZAMIENNE I ZLECENIE NAPRAW
MARAX Import-Export, tel: +48 533 336 136, +48 605 316 665; e-mail: biuro@marax.pl

Data sprzedaży................................ Data sprzedaży................................


